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Сборка гроба

Сборку гроба может производить 1 человек. Все операции На длинных поверхностях 
сборщик производит сгиб 
одновременно на близком 
расстоянии друг от друга.

из коробки или палеты1
Дно и крышку гроба положить на плоскую2 поверхность, разогнуть все сгибы

Сборка дна гроба

Рис. 1

а) сгибаем боковые стенки по биговкам (линиям сгиба) 
(рис.1)

Достать комплектующие

нужно проводить синхронно. При сгибании поверхно-
стей, одну ладонь накладываем на место сгиба, второй 

прижимаем изделие к плоскости в районе биговки
(линии сгиба)

Эконом
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Рис. 1



3 Рис. 2

б) жёстко 
скрепляем 
все стороны 
заклёпками (рис.2)

Рис. 2



Рис. 3

Рис. 4

в) сгибаем стенки вкладыша и устанавливаем его так,
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чтобы прорези для рук совпали (рис. 3)

Рис. 3



г) загибаем уплотнители для рук в прорезях внутрь гроба

5

(рис. 4)

Рис. 4Рис. 4



Рис. 1

а) сгибаем боковые и торцевые стороны крышки по всем
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Сборка крышки гроба
биговкам (рис. 1)

Рис. 4Рис. 1



Рис. 2

Рис. 37 Рис. 1Рис. 4Рис. 2

б) сгибаем торцевые стенки крышки гроба так,
чтобы они закрепили боковые (боковые стенки
при этом необходимо сжимать) и замковое соединение
зафиксировалось в специальных пазах (рис. 2 и 3). 
На верхних частях торцевых стенок по две биговки 
(линии сгиба) для того, чтоб при сгибании получилась 
ровная П-образная поверхность.
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Рис. 1Рис. 4Рис. 5Рис. 3
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Если у вас остались вопросы,
свяжитесь с нами:
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Рис. 1

Завершение сборки
а) Закрыть дно крышкой, проверить конструкцию (рис. 1)

+7 978 996 33 32
+7 800 707 93 97

manager15@centerpacks.ru
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