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Сборка гроба
Премиум/Премиум+

Сборку гроба производят два человека. Все операции 
нужно проводить синхронно. При сгибании поверхно-
стей, одну ладонь накладываем на место сгиба, второй 

прижимаем изделие к плоскости в районе биговки

На длинных поверхностях 
сборщики производят сгиб 
одновременно на близком 
расстоянии друг от друга.

из коробки или палеты1
Дно и крышу положить на плоскую2 поверхность, разогнуть все сгибы

Сборка дна гроба

Рис. 1

Достать комплектующие

(линии сгиба)

а) Аккуратно прогибаем 
изделие по биговкам 
(линиям сгиба), не допуская 
деформации стенок гроба. 
Загибаем верхние части 
боковых стенок и сгибаем 
боковые стенки по биговкам 
(рис.1)



Рис. 2

2 Рис. 2

б) Повторяем операции с лицевой и задней стенками, 
выгибая элементы с замками в обратную сторону (рис. 2)



в) Продеваем канаты в отверстия в боковых стенках гроба 
и завязываем их квадратным рифовым узлом (см схему 
завязывания узла на стр. 4 – по сути, это обычный узел, но 
завязанный симметрично). Узел завязывать на расстоянии 
приблизительно 25 см от края каната. Завязанный узел 
расположить по центру дна гроба, расправив канат по 
всей длине. Проверить, чтобы при нагрузке каната «на 
разрыв» узел не развязывался. Если это происходит – узел 
несимметричен, завязан неправильно.

Более короткий (2 м) отрезок каната ставится на более 
узкий участок гроба, а более длинный (2,25 м) – на более 
широкий участок (рис. 3)

3 Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

д) Маленькие 
заглушки на концах 
боковых стен 
прижимаем к 
поверхности гроба 
(рис. 5)

г) Загибаем 
торцевые стенки 
(верхнюю часть 
оставить ровной) 
(рис. 4)
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Рис. 4

Рис. 56

е) Загибаем обе 
боковые стенки гроба 
на предварительно 
загнутую торцевую 
стенку с выгнутыми 
клапанами (рис. 6)

Совмещаем замковое 
соединение (рис. 7)

Рис. 6

Рис. 7



Рис. 4

Рис. 57

ж) Закрываем замковое соединение, загибая верхнюю 
часть торцевой стенки гроба (рис. 8)

Аналогичную процедуру проводим с другой торцевой 
стенкой гроба (рис. 9)

Рис. 5Рис. 9

Рис. 5Рис. 5Рис. 8



Рис. 6

Рис. 78

з) Проверяем, чтобы канаты легли в пазы в боковых 
стенках (рис. 10)

Устанавливаем сотопанель (рис. 11)

Рис. 5Рис. 5Рис. 10

Рис. 6Рис. 5Рис. 5Рис. 11



Рис. 1

и) Сборка дна завершена (рис. 12)

9 Рис. 7Рис. 6Рис. 5Рис. 5Рис. 12



Рис. 1

а) Укладываем панель 
для крышки ровно по 
биговкам (рис. 1)
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Сборка крышки

б) Загибаем все сгибы. 
Маленькие закладные 
на боковых стенках 
выгибаем в обратную 
сторону. Собираем по 
принципу дна (рис. 2)

Рис. 2

Рис. 1Рис. 1
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в) Фиксируем загнутые 
торцевые стенки крышки 
гроба с предварительно 
выгнутыми клапанами (как 
показано на фото) при 
помощи загибания 
боковых стенок. Сначала – 
с одной стороны крышки 
гроба, затем – с другой 
(рис. 3)

Рис. 1Рис. 3
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Проверяем, чтобы все стороны крышки гроба после 
сгибания зафиксировались в специальных пазах (рис. 4)

Рис. 1Рис. 4
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Если у вас остались вопросы,
свяжитесь с нами:
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Рис. 1
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Завершение сборки
а) Закрыть дно 
крышкой, проверить 
конструкцию (рис. 1)

+7 978 996 33 32
+7 800 707 93 97

manager15@centerpacks.ru
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