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Сборка гроба
Стандарт

Сборку гроба производят два человека. Все операции На длинных поверхностях 
сборщики производят сгиб 
одновременно на близком 
расстоянии друг от друга.

из коробки или палеты1
Дно и крышу положить на плоскую
поверхность, разогнуть все сгибы

Сборка дна
а) сгибаем боковые и торцевые стенки 
по всем биговкам (линиям сгиба) (рис.1)

Достать комплектующие

нужно проводить синхронно. При сгибании поверхно-
стей, одну ладонь накладываем на место сгиба, второй 

прижимаем изделие к плоскости в районе биговки
(линии сгиба)

Загибаем торцевые (короткие) стороны 
на предварительно загнутые боковые 
стороны (рис.1). Скрепляем заклёпками 
(поставляются в комплекте), но только 
торцевые стенки гроба. На боковых 
стенках заклёпки не ставить!  
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Рис. 1



Рис. 2

Рис. 3

Рис. 42

б) Делаем ручки гроба: в от-
верстия в боковых стенках
продеваем джутовый канат, 
концы которого располагаем
по центру дна гроба, внутри
него.

Снаружи дна (корпуса) гроба
оставляем длину каната, дос-
таточную для ручек гроба
(ручка из каната должна от-
ходить от стенки гроба на
5-8 см).

Канаты завязываем квадрат-
ным рифовым узлом (рис.3)
согласно схеме (см. стр. 3).

После сборки канаты должны
выглядеть так, как на рис. 4.

Рис. 3
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Рис. 44

в) монтируем вкладыш-усилитель в дно гроба (рис. 5)

г) После монтажа вкладыша
скрепляем его заклёпками с
боковыми стенками дна
гроба (рис.6) 

Корпус гроба готов.

Рис. 5

Рис. 6



биговкам (линиям сгиба) 

Сборка крышки

(рис. 1)

а) Сгибаем все элементы по

Прикладываем к крышке панель-
вставку (рис. 2)

б) сборку крышки гроба производим в 3 приёма:
1) загибаем под 90 градусов торцевые стенки и их боковины (рис. 3)

2) удерживая загиб торцевой стенки, загибаем боковую стенку
поверх торцевой и фиксируем замки в выемках панели-вставки
(рис. 4)

Рис. 1

Рис. 2

 

Рис. 4

 

Рис. 4

 

Рис. 3
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Рис. 5

Рис. 6

 

Такую же процедуру провести со
второй боковой стенкой крышки,
при этом следить, чтобы панель - 
вставка не сдвинулась (рис. 5). 

3) загибаем торцевые стенки крышки гроба, фиксируем в выемках 
панели-вставки (рис. 6).

Сборка крышки завершена.

7 Рис. 6
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тел. +7 978 996 33 32
тел. +7 800 707 93 97
manager15@centerpacks.ru

Если у вас остались вопросы,
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Рис. 1

Завершение сборки
Закрыть дно крышкой, проверить конструкцию (рис. 1)
При необходимости, крышку прикрутить к корпусу гроба винтами
(идут в комплекте), через насечки на боковых сторонах крышки гроба.

Рис. 1
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